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  думая о будущем
	      «АЛБОКОС»

Общество с ограниченной ответственностью





454008,  Российская Федерация,     город Челябинск,  Свердловский тракт, 24 «А».   ИНН 7733107413

Р/с 40702810772190002673 в Челябинском отделении №8597 ПАО Сбербанк,   к/с 30101810700000000602, БИК 047501602. Телефон: (351) 721-45-72,  факс: (351) 721-42-36,  E-mail: info@albokos.ru 

Проектирование газоочистки
	Наименование предприятия
	

	Адрес
	

	Промышленность
	

	Ф.И.О. контактного лица
	

	Контактный телефон, факс
	


Краткое описание процесса:
	

	

	


Из каких агрегатов газ поступает на очистку, их количество, тип, производительность, режим работы (кол-во дней, часов):

	

	

	


Температура местности:

	Минимальная зимняя, ((С)
	

	Максимальная летняя, ((С)
	

	Среднегодовая, ((С)
	


Характеристика очищаемого газа:
	Объем газа на входе в газоочистку,(нм3/ч)
	

	Давление/разрежение при входе в газоочистку, (мм в.ст.)
	

	Допустимое падение давления газа, (мм в.ст.)
	

	Номинальная температура газа, ((С)
	


	Максимальная температура газа, ((С)
	

	Точка росы ,((С)
	

	Влажность, (%)
	

	Концентрация твердых веществ, (г/м3)
	

	Размер частиц (диапазон), (мкм)
	

	Объемная плотность пыли, (т/м3)
	


Характеристика пыли:
	Токсичность
	

	Взрывоопасность
	

	Гигроскопичность
	

	Клейкость (вязкость)
	

	Абразивность
	


Химический состав пыли:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Химический состав газа:
	H2O
	SO2
	SO3
	NOX
	HCl
	HF
	O2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Желаемая степень очистки, (мг/м3) и наличие согласования ее с Госсанинспекцией
	


Наличие дымовой трубы и ее размеры:

	Высота 
	

	Диаметр устья 
	

	Материал трубы и защита против конденсата агрессивных газов
	


Система удаления уловленной пыли и требуемая отметка низа пылевыпускающих отверстий газоочистных аппаратов:

	

	

	


Характеристика сжатого воздуха (если он есть):

	


Требования к автоматизации управления и контроля установки:

	

	


В случае, если очищаемый газ подается отдельным вентилятором, его характеристики (тип вентилятора, число оборотов, производительность и напор при данном числе оборотов, мощность и число оборотов электродвигателя, электропитание -  напряжение, кол-во фаз, частота тока, наличие глушителя – тип, уровень шума фактический и требуемый):

	

	


Описание технологической схемы производства и аппаратуры с указанием места, которое может быть предоставлено для газоочистки с подсобными сооружениями:
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